Produktdatenblatt U-Werte System
Schmaus

(Stand 12/2020)

Auswertungen fur das geprifte System classic 85 MD,
PrifgroRe 1230 x 1480 mm - fur die Bestimmung von
Warmedurchgangskoeffizienten. Berechnet fiir die
Profilansichtsbreite von 119 mm.

Widerstandsféahigkeit bei Windlast bis zu Klasse C4/B4 nach DIN EN

119

12210 3
Fugendurchlassigkeit bis zu Klasse 3 nach DIN EN 12207
Schlagregendichtigkeit bis zu Klasse 9A nach DIN EN 12208
Durch den Einsatz von Schallschutz-Isolierglas kann ein Prifzeugnis-
Wert bis zu R w,p =42 dB (R wr = R wp — 2dB) nachgewiesen 85
werden. (P= Priifwert, R = Rechenwert)
U-Werte nach DIN EN 10077-1 - sind europaweit anzuwenden!
Standardkombination
Verglasung | Isolierglas-Randverbund Isol|e"rglas-3ancli'verbund U-Wert U-Wert
o Premium" oder
(Beispiele) Aluabstandshalter . ) Rahmen Fenster
gleichwertig
U, Y (psi) Y (psi) Us Uw
W/mzK (nach Herstellerangaben) (errechnet nach DIN EN ISO 10077-2) W/mZK W/mzK
0,8 0,07 - 1,0 1,04
(3-fach) - 0,030 1,0 0,94
0,7 0,07 . 1,0 0,97
(3-fach) = 0,030 1,0 0,87
0,6 0,07 - 1,0 0,90
(3-fach) - 0,030 1,0 0,80
0,5 0,07 . 1,0 0,83
(3-fach) = 0,030 1,0 0,74 PHT

Fenster mit einem U-Wert von unter 0,8 W/m2K werden im Allgemeinen als passivhaustauglich (PHT) bezeichnet!

Verglasungen unter einen Ug-Wert von 1,0 werden in der Regel von uns nicht mehr mit ,kaltem Abstandshalter*
ausgestattet. Da dies nicht mehr den technischen Vorgaben entspricht.
Maximale Verglasungsstarke (Glasdicke) 51 mm!
Verglasungen mit einem Ug kleiner als 0,5 W/m2K sind derzeit nur mit Kryptonfullungen im SZR realisierbar!
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