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Vorbau-
Rollladen

Individuelle Gestaltungsvielfalt

Der SonnenLichtManager

WAREMA Vorbau-Rollldden verleihen lhrer Geb&udefassade zuséatzlich einen individuellen Charakter. Aus vier Kas-
tenformen kann entsprechend der hauseigenen Architektur ausgewahlt werden: eckig, halbrund, quadratisch oder
eingeputzt. Eine perfekte Kombination aus praktischem Sonnenschutz, Energieeffizienz und kreativer Vielfalt.

Merkmale
Eckig
max. Breite* 3.500 mm
max. Hohe* 3.500 mm
max. Flache* 10 m2
Antrieb Gurt, Kurbel, Schnur, Motor, Funkmotor, optional Solar-Antrieb E:‘s’tizi:mb'e"de
Rollladenpanzer Aluminium oder Kunststoff Welle

Rollladenpanzer
Insektenschutz-Rollo
(standardmaBig bei V10,
optional bei V4/V6)
Endschiene
Flhrungsschiene

Anwendungsbereiche  Neubau, Renovierung

Minimax-Fiihrungsschiene, Sturzddmmung, Fiihrungsschiene

QUSSIatngsexuss mit integrierter DAmmung, Sicherheitspaket

*Typen- und ausstattungsabhéngig

Ihre Vorteile

— Keine Probleme mit Warmebriicken und Schallddmmwerten durch
auBenliegenden Rollladenkasten

— Viele Méglichkeiten zur individuellen Gestaltung

— Perfekte Kombination mit Vorbau-AuBenjalousie durch
identische Kastenformen maglich

— Auch zur Nachristung ohne Austausch der Fenster einsetzbar
— Unabhéangig von der Bauweise des Gebaudes einsetzbar

Quadratisch Rund Putz

Brillante Extras

— Integrierter Insektenschutz
— Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
— WAREMA SecuKit
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