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AuBenjalousie

|deal fir asymmetrische Fenster

Der SonnenLichtManager

MaBgeschneiderter Sonnenschutz fur innovative Fenster —- WAREMA Schrag-AuBenjalousien eignen sich fiir
nahezu alle asymmetrischen Fensterformen. Optisch passt sich die Schrag-AuBenjalousie harmonisch unseren
anderen AuBenjalousietypen an — so entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild.

Merkmale Blende
Seitliche Fiihrung
Lamellen

max. Breite* 1.670 - 2.510 mm Aufzugsband und
Leiterkordel

max. Hohe* 3.900 mm Unterschiene

Solar-Antrieb

max. Flache* 7 m2

Lamellen Flachlamellen 80 mm

Antrieb Motor

Anwendungs- Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, vor
bereiche der Fassade, in der Laibung

*Typen- und ausstattungsabhéngig

lhre Vorteile

— Optisch angepasst an alle anderen
WAREMA AuBenjalousien

— Einsetzbar bei asymmetrischen Fenstern von 5° bis 52° Schragen
— Geringe Blendenhdhen
— Sehr gute Durchsicht

Brillante Extras

— Solar-Antrieb
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