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MaRgeschneiderten Sonnenschutz nden und vorhandene Strukturen nutzen ist wichtig, wenn bei Renovie -
rungsmalRnahmen ein Fensteraustausch ansteht. Schall- und Warmeschutz ist gerade im Altbau ein wichtiges
Thema. Wenn die vorhandenen Rollladenkéasten noch zu verwenden sind, bieten die auf dem Fensterrahmen
aufgesetzten Renovierungs-Rollladen hier eine ideale Losung — ohne die Fassade beim Einbau zu beschadigen.

M e rkm a.l e Renovierungs-Rollladen Montagesituation
mit Insektenschutz

max. Breite* 3.000 mm

max. Hohe* 2.600 mm 9

max. Flache* 7,0m

Antrieb Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor o e 0

Rollladenpanzer Aluminium oder Kunststo e 0

Revision Von innen e

Anwendungsbereiche Sanierung, bei Austausch der Fenster 9

Ausstattungsextras* Revisionsblende 0 Bauseitig vorhandener Sturzkasten
*Typen- und ausstattungsabhangig 0 R:|E-RO Kasten (Dammschalen)

Welle
Dammschale, abnehmbar
I h V t I (fur Revisionierung)
re OI’ el e Rollladenpanzer
. . . . Insektenschutz-Rollo (optional)
— Fir den Einsatz in vorhandene Rollladenkasten Revisionsblende (optional)
. N " Gri eiste fiir Insekt hut;
— Stabiles System mit Dammschalen aus Polystyrol und Verstar- Endachiong o Cnecn
kungspro len Flihrungsschiene
— Verbesserung von Warmedammung und Luftdichtheit der alten
Sturzkésten

— Erfullung der Anforderungen der EnEV Bri”ante Extras

— Rationeller Austausch des alten Rollladens
— Modernisierung der kompletten Rollladentechnik

— Wirtschaftliche Montage durch Einbau von Fenster und Rollladen
in einem Arbeitsgang

— Integrierter Insektenschutz
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