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und Produktdarstellungen sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall moglich.

Druckfehler, Anderungen, Abweichungen von den technischen Angaben
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Laften Sie auch an warmen Sommerabenden ausgiebig und freuen Sie sich auf einen erholsamen Schlaf ohne
lastige Mucken oder Nachtfalter. Der stabile und fest montierte Insektenschutz-Festrahmen passt sich mit seiner
dezenten Optik in jedes Fenster an. Der optionale Birstenkeder schlieBt letzte Schlupflécher.

Merkmale
max. Breite 3.000 mm
max. Hohe 3.000 mm
s i
max. Flache 45m i &
Bedienung Fest montiert am Fenster
Gaze WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-
Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleiBfeste
Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil Aluminium, stranggepresst, Oberflache pulverbeschichtet
Anwendungs- Fir Fenster, die nur zum Luften gedffnet werden, Fenster in
bereiche Sonderform
Montage Fest verschraubt auf der Laibung, mit Federstiften in seitlichen
Befestigungsbohrungen, zum Einhangen mittels korrigier-
baren oder federnden Winkellaschen an flachenbiindigen und
flachenversetzten Fenstern (ohne bauseitige Montage), mit
Befestigungswinkel oder -schienen fir flachenbiindige und
flachenversetzte Fenster
lhre Vorteile
— FUr verschiedenste Fenster auch mit schragen Fensterbanken &
— Hohe Stabilitat durch feste Montage

— Zum Nachrtisten geeignet Rahmenprofil
Gaze

— Eckige und runde Sonderformen sind méglich (typenabhéngig) Federstifte
— Ausrichtung der Gaze nach innen méglich (typenabhangig)
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